INTERFAZ SISTEMAS EXTERNOS

 GUIA DE USUARIO

PARA QUE LA INTERFAZ EXTERNA FUNCIONE CORRECTAMENTE ES NECESARIO QUE SE CUMPLAN CIERTOS REQUISITOS EN EL PC QUE SERA INSTALADA.

1.- VERIFICAR QUE ESTE INSTALADO EL CLIENTE DE ORACLE EN LA MAQUINA.

2.- VERIFICAR QUE ESTE CREADO EL DSN QUE CONECTARA A LA INTERFAZ CON LA BASE EXTERNA.

3.- VERIFICAR QUE ESTE HABILITADA EN EL MÓDULO DE TARIFICACION EN EL MENU CONFIGURAR, OPCIONES DEL SISTEMA, LA OPCION : INTERFAZ SISTEMAS EXTERNOS.

4.- TENER INSTALADA LA INTERFAZ CON SISTEMAS EXTERNOS.
1.- Si no Estuviese Instalado el cliente de Oracle, Contactar a la persona encargada de informática para que realice la instalación del producto.

2.- Si no Estuviese Instalado el Dsn, Contactar a la persona encargada de informática para que realice la configuración del DSN en el Panel de control, opción Fuentes de Datos ODBC 32 Bits.

3.- Para chequear que este habilitada opción Interfaz Externa se podrá realizar de dos formas:


1.- A través del Módulo de configuración,. Seleccionando la opción

                Sistema ( Mantención ( Módulo de Tarificación ( Opciones del Sistema.


2.- A través del Módulo de Tarificación, seleccionando la opción:

                Configurar ( Opciones del Sistema.

Ambas Opciones nos Llevaran a la Sgte pantalla:
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En esta pantalla deberemos chequear que este Habilitada la opción  :                 

(Interfaz Sistemas Externos)

Una vez chequeados estos requerimientos, procederemos a configurar El Módulo de Interfaz Externa, para esto iremos a: 

-Menú Inicio ( Ermez Interfaz Externa ( Ejecutar (Ermez Interfaz Sistema Externo)

Una Vez hecho esto aparecerá la pantalla de sistemas externos, en donde se podrá visualizar un cuadro Abrir, en el cual se le deberá dar la ruta en donde esta instalado el sistema AQCT:
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Luego Aparecerá otro cuadro Abrir en donde se deberá seleccionar el Directorio (Interfaz_Externa_Tablas), que se encuentra dentro de Ermez Aqct.
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Finalmente Aparecerá la Sgte Pantalla:
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EN ESTA PANTALLA DEBEMOS SELECCIONAR LA OPCION CONFIGURACIÓN: CON LO QUE APARECERA LO SIGUIENTE:
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EN ESTA PANTALLA CONFIGURAREMOS LO SIGUIENTE: 

Respaldar en: Seleccionaremos esta opción si queremos que la información de la interfaz sea respaldada en algún directorio.

En la sección Parámetros Base de Dato Externa

Seleccionaremos como Método de Acceso : ODBC

En Servidor: Se debe colocar el nombre del DSN creado

En Usuario : El Nombre De Usuario para tener acceso a la tabla Externa.

En Clave Autorización: La contraseña para tener acceso a la tabla Externa.

En Tabla : Se deberá colocar el nombre de la Tabla Externa a la cual se enviaran los Datos.

Luego Presionar Aceptar, se debe presionar Aceptar siempre que se realicen cambios, para que la interfaz reconozca estos.

La opción Configurar Carriers: Nos permitirá ingresar a la siguiente pantalla:
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En esta pantalla se deberán Configurar los Carriers de las distintas compañías. Esto es fundamental para poder enviar el Dato de Compañía (Carrier) a la Base de dato externa.

Una vez realizados todos estos pasos la interfaz estará en condiciones para enviar los datos a la Base de dato externa. Quedando finalmente Instalada

